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C H A U D  S I M P L E  O U  D O U B L E 
F A C E

K - W A R M - S 
K - W A R M - D

La solution pour sécher un maximum de chaussures 

en un minimum de temps. Il est toutefois possible 

de désactiver le chauffage si nécessaire pour limiter 

la consommation d’énergie tout en garantissant une 

excellente qualité de séchage.

Capacité : CHAUSSURES (en Nb de paires) 
Dimensions exprimées en mm

• Air chaud / air ambiant / désinfection

Le séchage par air chaud répond au besoin d’un séchage rapide. 
L’air ambiant est plus économique en consommation électrique. Cet 
appareil permet les deux utilisations selon votre besoin.

• Tubes à clapets

Les supports chaussures sont équipés de clapets qui permettent de 
concentrer l’expulsion de l’air en un point, évitant ainsi une déperdition 
de l’air.

• Accepte tous types de chaussures

La dimension et la forme du support chaussures ont été spécialement 
étudiées pour être adaptées à tous types de chaussures.

• Possibilité de moduler le séchage

Possibilité de sécher qu’une partie des chaussures : Chaque colonne 
est indépendante.

• Supports modulables

Les supports à chaussures peuvent être remplacés par des supports 
gants ou casques

Caractéristiques générales

Modèle présenté
K-WARM-S120-M 

+ facade K-STEEL-530-M 

Modèle présenté :
K-WARM-D120-M+ fa-
çade K-STELL-530-M

Référence M
2060

L
2345

K-WARM-120-S

K-WARM-150-S

K-WARM-170-S

K-WARM-200-S

K-WARM-250-S

20 / 1100W 24 / 1100W 1340

1640

1820

2165

2620

530

25 / 1650W 30 / 1650W

30 / 1650W 36 / 1650W

35 / 2200W 42 / 2200W

45 / 2200W 54 / 2200W

Version simple

Référence M
2060

L
2345

K-WARM-120-D

K-WARM-150-D

K-WARM-170-D

K-WARM-200-D

K-WARM-250-D

40 / 2200W 48 / 2200W 1340

1640

1820

2165

2620

800

50 / 2750W 60 / 2750W

60/ 3300W 72 / 3300W

70 / 3850W 84 / 3850W

90 / 4950W 108 / 4950W

Version double

E X E M P L E S  D E  F A Ç A D E S  D E C O R A T I V E S
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C H A U S S U R E S

Alimentation prévoir plusieurs prises 220V

Consommation maximale par moteur 550W (air chaud)

Mode basse consommation 45W par moteur (air ambiant)

Désinfection par lampe à ozone en option

S É C H A G E  U LT R A  R A P I D E

S E C H A G E  A I R  C H A U D


